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Nachhaltigkeit  ·  Daten & Fakten
Regenerative Energiequellen werden bei uns genutzt durch Photovoltaik 
und ein Blockheizkraftwerk (BHKW)

¯ 2018 war der Anteil der Autarkie (nur selbsterzeugter Strom) bei 53% 
gesamt, in den Sommermonaten bis zu 70%

¯ eingespeist wird circa die Hälfte des erzeugten Stromes 
(der Überschuss, den wir selber nicht verbrauchen können)

¯ Gesamtproduktion durch Photovoltaik in 2018 waren 215.000 kWh, 
das BHKW hat 87.000 kWh erzeugt

¯ Größe der PVA: 240 kWp aufgeteilt auf Ost/West = perfekt für einen 
Produktionsbetrieb

Seit über 35 Jahren steht die Firma Hansen GmbH für hochwertige Produkte im 
Bereich Licht- und Steuerungstechnik. Mit einem Team von 85 Mitarbeitern findet 
die komplette Wertschöpfung und Produktion im nordfriesischen Haselund statt. 
Die eigene Entwicklungsabteilung entwirft maßgeschneiderte LED-Produkte und 
Converter für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Die Fertigung findet 
ausschließlich am Hauptsitz Haselund statt. 

Unser Qualitätsmerkmal ist „Made in Germany“

Vertrieb Außendienst

Wir fördern Radler und unterstützen Elektromobilität
Im Juni 2019 wurde den Mitarbeitern JobRad angeboten: es können hochwertige 
Räder und E-Bikes bezogen werden. Die Mitarbeiter fahren ihr JobRad, wann immer 
Sie wollen: zur Arbeit, im Alltag in den Ferien oder beim Sport. Und JobRad sorgt 
dafür, dass alles rund läuft. Möglich macht das der Gesetzgeber. Der fördert 
Diensträder steuerlich, um den Verkehr zu entlasten und die Umwelt zu schützen. 
Schon nach kurzer Zeit wurden 27 Anträge gestellt. Gesund und nachhaltig mobil. 
Das bringt Freude und ist absolut CO-frei!2

     
Im Firmenfuhrpark befinden sich drei Elektrofahrzeuge und seit 2018 haben unsere 
Mitarbeiter mit Elektroauto die Möglichkeit, während der Arbeitszeit ihr Auto 
aufzuladen. 
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 Das Qualitätsmanagement der Hansen GmbH ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.
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Nachhaltigkeit gegenüber Mensch und Umwelt

Energiekosten und CO -Emission verringern2
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hat sich die Firma

für ein nachhaltiges, energieeffizientes

und zukunftssicheres 

LED-Beleuchtungssystem entschieden.

6. Januar 2020

(Unterschrift)

Hansen GmbH  -  Norderstraße 1  -  25855 Haselund  -  www.hansen-led.de

für das Projekt: XYZ in Musterstadt

(Unterschrift)

Beispielhaft GmbH

Wir bestätigen hiermit, dass die 

Firma Beispielhaft GmbH 

durch die GREEN LIGHT TECHNOLOGY

eine Energieeinsparung von ca. 25% gegenüber der herkömmlichen 

12-Volt-Technik hat *).

*) nähere Angaben finden Sie unter www.hansen-led.de/Green Light Technology

Mit der Verwendung der

Mustermann GmbH
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Der hansen LED-Schlauch und die hansen LED-Kette sind wesentliche

Bestandteile unserer neuen GREEN LIGHT TECHNOLOGY. 

Beide Produkte betreiben die LEDs in Reihenschaltung, womit sich der 

Energieverbrauch und somit die CO -Emission verringern im Vergleich zu der 2

sonst üblichen 12-Volt-Parallelschaltung der LEDs.

Entscheiden auch Sie sich für diese Produkte und erhalten Sie für 

Ihr Projekt unser Zertifikat.

Weitere Informationen zur hansen erhalten Sie durch unseren Außendienst.  GREEN LIGHT TECHNOLOGY

Gerne informieren wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch über die zukunftsweisenden Möglichkeiten.

ca. 25% Energieeinsparung durch die Reihenschaltung der LEDs 
                gegenüber der sonst üblichen 12-Volt-Parallelschaltung der LEDs

bis zu 25% weniger CO -Emissionen (abhängig von der Art der Stromerzeugung)2

                 gegenüber der sonst üblichen 12-Volt-Parallelschaltung der LEDs

verbesserte Lebensdauer durch ca. 25% geringere Wärmebelastung
                  gegenüber der sonst üblichen 12-Volt-Parallelschaltung der LEDs

Dimmbarkeit des Lichtes durch zentrale Steuerung
                Anpassung der Helligkeit ist jederzeit, auch nachträglich, möglich 

Lichtabhängige Steuerung der Anlagen
                 Nachtabsenkung oder zeitgesteuerte Abschaltung, „Event“-Steuerung

Nachträgliche Dimmung, z.B. bei höheren Auflagen zur Lichtverschmutzung
             sollten sich die gesetzlichen Auflagen verschärfen, kann gegengesteuert werden,

                 um so die Möglichkeit zu schaffen, die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu können.

Beratung + Know-How für eine energieschonende Verwendung
                jahrelange Erfahrung ermöglicht uns die Unterstützung bei Planung und Umsetzung
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Die von hilft Strom - und damit Kosten - zu sparen.   GREEN LIGHT TECHNOLOGY hansen 

Sie umfasst aber noch mehr:

Verringerung von Stromverbrauch und CO -Emission um ca. 25% (gegenüber der herkömmlichen 12-Volt-Technik)2

Langlebiger, da keine zusätzliche Wärmequelle zur Stabilisierung erforderlich

Dimmung zur Verbesserung der Wahrnehmung und zur zusätzlichen Energieeinsparung

nachträgliche Dimmung zur Anpassung an zukünftige Auflagen durch Emissionsschutzgesetz ist möglich

Lichtabhängige Steuerung zur Optimierung der Wahrnehmung in der Dämmerung und in der Nacht

Anschluss an das hauseigene Gebäude-Management (DALI)

Made in Germany / kurze Transportwege

bei Werbetürmen: verringerter Wartungsaufwand durch Trennung der Beleuchtung (oben) und der Technik (unten)

Es gibt zwei elektrische Schaltungen mit denen LEDs betrieben werden:

- Reihenschaltung

- Parallelschaltung

Je größer die Anlage wird, desto mehr macht es Sinn, die Reihenschaltung zu wählen. 

Der entscheidende Vorteil ist die bessere Energiebilanz.

Das Problem: bei der Parallelschaltung wird ca. 1/4 der eingesetzten elektrischen Energie in Verlustwärme 

umgesetzt. Das heizt die Umwelt auf, kostet Geld und erzeugt schädliches CO.2

Die Lösung: die Reihenschaltung hat dieses Problem nicht. 

Die gesamte elektrische Energie wird den LEDs zur Lichterzeugung zugeführt.

Parallelschaltung der LEDs (12 Volt)

230V~
Netzteil 12V (DC)

Verlust

durch 

Konstanthalter

Nutzbare Energie 

der LEDs

(75%)

Reihenschaltung der LEDs

230V~
Converter

Konstant-

strom

Nutzbare Energie 

der LEDs

(100%)

Zentrales  zur Energieeinsparung: Element

                                      die Reihenschaltung der LEDs

Technische Änderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt.          Stand: Januar 2020
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Mit der von GREEN LIGHT TECHNOLOGY  hansen

erreichen Sie die höchste Effizienzklasse A++ *)

*) Einstufung entsprechend der deligierten Verordnung (EU) Nr. 874/2012 der Europäischen Kommission vom 12. Juli 2012 
    zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments.

keine Überlastung der Zuleitung vom Converter zu den LEDs, auch nicht bei größeren Strecken (z.B. 150m)

Ein weiteres Zauberwort heißt:  Dimmen

Wird die Beleuchtung von Beginn an dimmbar ausgelegt, hat man es einfach und leicht:

- bei der Inbetriebnahme kann die Helligkeit kundengerecht einreguliert werden

- fühlt sich der Nachbar wegen zu großer Helligkeit gestört, kann man nach-regulieren

- durch das Dimmen wird die CO -Emission und der Stromverbrauch zusätzlich verringert2

- kommen zukünftig höhere Auflagen zur Lichtverschmutzung so kann die Helligkeit angepasst werden

- in Innenanlagen: tageslichtabhängige Lichtsteuerungen erhöhen das Wohlbefinden und sparen Energie

Dimmen mit der Reihenschaltung

Eine Beleuchtungsanlage wird dimmbar, wenn dimmbare Converter verwendet werden. Diese sind in allen 

üblichen Stärken bei  erhältlich. Zusätzlich wird (im einfachsten Fall) ein Bediengerät benötigthansen

(Potentiometer oder Fernbedienung). Die Kopplung der Dimmung an eine vorhandene Haussteuerung, 

z.B. DALI, ist problemlos machbar. 

Dimmen mit der Parallelschaltung (12 / 24 Volt)

Hier ist es so, dass zusätzlich ein Dimm-Gerät zwischen Netzteil und den LEDs geschaltet werden muss. 

Diese Geräte sowie die erforderlichen Bediengeräte (Potentiometer oder Fernbedienung) sind ebenfalls 

bei  lieferbar. Die Kopplung der Dimmung an eine vorhandene Haussteuerung, z.B. DALI, ist hansen

problemlos machbar.

Zusammen gefasst kann man sagen, dass Dimmbarkeit von Beleuchtungsanlagen schon jetzt eine große

Rolle spielt. In der Zukunft wird sich die Nachfrage nach dimmbaren Anlagen noch steigern. Wer schon jetzt

nachhaltige Anlagen verkaufen will, dem steht  mit Erfahrung und technischem Gerät zur Seite. hansen

MADE IN
GERMANY

Steuerungen Converter-Kästen und -Schränke

für größere Anlagen

Technik zum Dimmen: 

Converter, Steuerungen, Peripheriegeräte

Dimmbare Converter mit

0-10Volt Steuereingang

Fernbedienung

Interface zur Anpassung 

an DALI, KNX, u.s.w.

Lichtabhängige
Steuerungen

Hinweis: Nicht alle am Markt erhältlichen 12/24V-LED-Module sind für den Dimmbetrieb geeignet. Prüfen Sie die LED-Module vor 
              Inbetriebnahme auf Eignung.
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Rolle spielt. In der Zukunft wird sich die Nachfrage nach dimmbaren Anlagen noch steigern. Wer schon jetzt

nachhaltige Anlagen verkaufen will, dem steht  mit Erfahrung und technischem Gerät zur Seite. hansen
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Steuerungen Converter-Kästen und -Schränke

für größere Anlagen

Technik zum Dimmen: 

Converter, Steuerungen, Peripheriegeräte

Dimmbare Converter mit

0-10Volt Steuereingang

Fernbedienung

Interface zur Anpassung 

an DALI, KNX, u.s.w.

Lichtabhängige
Steuerungen

Hinweis: Nicht alle am Markt erhältlichen 12/24V-LED-Module sind für den Dimmbetrieb geeignet. Prüfen Sie die LED-Module vor 
              Inbetriebnahme auf Eignung.
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Hansen GmbH      ·      Norderstr. 1     ·     D-25855 Haselund

- seit 1984 -

Produktion, Service 
und Vertrieb

Nachhaltigkeit  ·  Daten & Fakten
Regenerative Energiequellen werden bei uns genutzt durch Photovoltaik 
und ein Blockheizkraftwerk (BHKW)

¯ 2018 war der Anteil der Autarkie (nur selbsterzeugter Strom) bei 53% 
gesamt, in den Sommermonaten bis zu 70%

¯ eingespeist wird circa die Hälfte des erzeugten Stromes 
(der Überschuss, den wir selber nicht verbrauchen können)

¯ Gesamtproduktion durch Photovoltaik in 2018 waren 215.000 kWh, 
das BHKW hat 87.000 kWh erzeugt

¯ Größe der PVA: 240 kWp aufgeteilt auf Ost/West = perfekt für einen 
Produktionsbetrieb

Seit über 35 Jahren steht die Firma Hansen GmbH für hochwertige Produkte im 
Bereich Licht- und Steuerungstechnik. Mit einem Team von 85 Mitarbeitern findet 
die komplette Wertschöpfung und Produktion im nordfriesischen Haselund statt. 
Die eigene Entwicklungsabteilung entwirft maßgeschneiderte LED-Produkte und 
Converter für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Die Fertigung findet 
ausschließlich am Hauptsitz Haselund statt. 

Unser Qualitätsmerkmal ist „Made in Germany“

Vertrieb Außendienst

Wir fördern Radler und unterstützen Elektromobilität
Im Juni 2019 wurde den Mitarbeitern JobRad angeboten: es können hochwertige 
Räder und E-Bikes bezogen werden. Die Mitarbeiter fahren ihr JobRad, wann immer 
Sie wollen: zur Arbeit, im Alltag in den Ferien oder beim Sport. Und JobRad sorgt 
dafür, dass alles rund läuft. Möglich macht das der Gesetzgeber. Der fördert 
Diensträder steuerlich, um den Verkehr zu entlasten und die Umwelt zu schützen. 
Schon nach kurzer Zeit wurden 27 Anträge gestellt. Gesund und nachhaltig mobil. 
Das bringt Freude und ist absolut CO-frei!2

     
Im Firmenfuhrpark befinden sich drei Elektrofahrzeuge und seit 2018 haben unsere 
Mitarbeiter mit Elektroauto die Möglichkeit, während der Arbeitszeit ihr Auto 
aufzuladen. 
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Holmer Schirmacher

 Das Qualitätsmanagement der Hansen GmbH ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.
www.hansen-led.de

GREEN LIGHT 
TECHNOLOGY

Nachhaltigkeit gegenüber Mensch und Umwelt

Energiekosten und CO -Emission verringern2
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hat sich die Firma

für ein nachhaltiges, energieeffizientes

und zukunftssicheres 

LED-Beleuchtungssystem entschieden.

6. Januar 2020

(Unterschrift)

Hansen GmbH  -  Norderstraße 1  -  25855 Haselund  -  www.hansen-led.de

für das Projekt: XYZ in Musterstadt

(Unterschrift)

Beispielhaft GmbH

Wir bestätigen hiermit, dass die 

Firma Beispielhaft GmbH 

durch die GREEN LIGHT TECHNOLOGY

eine Energieeinsparung von ca. 25% gegenüber der herkömmlichen 

12-Volt-Technik hat *).

*) nähere Angaben finden Sie unter www.hansen-led.de/Green Light Technology

Mit der Verwendung der

Mustermann GmbH
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