
Temperatuteinfluß auf die Röhrenhelligkeit

Vergleichsmessung der Helligkeit mit
Streufeldtrafo und elektronischem Trafo

Im Prinzip verhalten sich EVG und Streufeld-
trafo gleich. Das Maximum an Lichtausbeute 

0beider Trafos liegt bei ca. + 40 C.

0
Bei Temperaturen oberhalb + 20 C sind
EVG´s im Vorteil, da sie  in den Röhren mehr 
Licht erzeugen. Bei tieferen Temperaturen ist 
die Lichterzeugung des Streufeldtrafos größer, 

0bei sehr tiefen Temperaturen ab - 20 C ist die 
Lichtabgabe bei beiden Trafotypen gleich.

Die Temperatur hat einen wesentlichen 
Einfluß auf die Helligkeit (Lichtstrom) der
Leuchtröhre.

Ursache für diese Änderungen ist zum 
einen der Dampfdruck im Gas: er erreicht

0
erst bei einer Temperatur von + 40 C sein
Optimum. Bei tieferen Temperaturen sinkt
die Helligkeit ganz erheblich.

Zum anderen können die meisten  Leucht-
stoffe, die sich an der inneren Glaswandung 
befinden, mit steigender Temperatur immer 
weniger Licht abgeben. Daher sinkt auch
bei steigender Temperatur die Helligkeit, 
allerdings nicht so stark wie bei Kälte.

Zu beobachten ist die Temperaturabhängig-
keit besonders während der kalten Jahres-
zeit. Lichtwerbeanlagen leuchten wesentlich
dunkler als im Sommer. Beim Einschalten 
der Anlage wird besonders wenig Licht er-
zeugt, mit zunehmender Betriebswärme 
der Leuchtröhren nimmt auch die Helligkeit 
zu.

Die maximale Lichtabgabe einer Leucht-
0

röhre liegt bei ca. 40 C.

elektronischer Trafo
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Röhre: 1920 mm, S-förmig, Durchmesser 18 mm, weiß, Alter ca. 500 Stunden

Messung der Beleuchtungsstärke in 1 cm Abstand

Konstanter Röhrenstrom: 40 mA (primärseitig geregelt)

Vergleich  mit 

Beleuchtungsstärke - Meßgerät: Luxmeter Typ 106, Fabr. Krochmann

Messung im Klimaschrank, Heraeus, Temperatur geregelt

Streufeldtrafo (50 Hz) elektronischen Trafo (15,5 kHz)
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Vergleich Streufeld-/elektronischer Trafo 
Beleuchtungsstärke 

einer Leuchtröhre bei
unterschiedlichen Temperaturen

Streufeldtrafo
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