Technisches Datenblatt
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Dimmer mit Poti fur 12/24 VoIt Netzteile

Allgemeine Angaben

Artikel-Nr. 5 1202 226

Ausgangskennlinie

Schutzart IP 65 Ausgangsspannung (beispielhaft fur 12 Volt)
Schutzklasse M (Volt)

Konformitéat CE

Betriebsstemperatur -25°C bis +65°C 15

Betriebsart Konstantspannung / PWM 14

Artikelnummer 51202 226 13

Elektrische Angaben 12

Eingangsspannung 12-24 V DC (= 10%) m /
Ausgangsspannung 12-24 V DC (= 10%) E

Ausgangsstrom 12V /12,5A 24V /6,25A 9

Ausgangsleistung max. 150 W 8 /
Potentiometer 0 - 100% Helligkeit regelbar 7

Uberlastschutz ja / Bei Fehler rote LED aktiv / Ausgang 0 V 6

Temperaturschutz ja / Bei Fehler rote LED aktiv / Ausgang 0 V 5 /
Kurzschlussschutz ja / Bei Fehler rote LED aktiv / Ausgang 0 V 4

Fehlerabschaltung Reset durch Abschaltung Eingangspannung 3
EMV Konformitat EN55015 2 //

1
Mechanische Angaben LT | >

Gewicht 2659
Gehausematerial Hart PVC
Brandschutzklasse B1 (nach DIN 4102)

Ein- / Ausgangskabel

Litze halogenfrei, 1x2,5 mm?/ 750 mm

GroRe (LxBxH)

90 x 46 x 32 mm
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Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C
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