Technisches Datenblatt hansen

Romi RGBW 12 VoIt - Flexible RGBW-Platine

Platine fiir den RGBW-Farbwechsel

Die Romi RGBW 12 V-Platine ist mit 15 mm LED-Abstand erhéltlich.
Sie ist flexibel, d.h. in weiten Grenzen biegbar und geringfligig verdrehbar.

Der elektrische Anschluss erfolgt Uber stirnseitige Lotpads. Die kleinste teilbare Lange betragt 45 mm.
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Typ Romi RGBW 12V
Artikel-Nr. 57000 800
Technische Daten der Platine
) Leistung max. anschlieRbare
Typ Abmessungen | LED-Abstand | Anzahl LEDs | teilbar alle o Platine | je Meter | L&nge pro Einspeisung
Romi RGBW 12V 270 x 8 mm 15 mm 36 45 mm 58W 21,3 W 2,16 m
Lichttechnische Daten der Platine
Typ Farbe rot griin blau weilk - gemischt| weifd - 3000 K | weilk - 4000 K | weil - 5000 K | weif - 6500 K
Romi RGBW 12V | 247 Im/m 325 Im/m 90 Im/m 662 Im/m 545 Im/m 600 Im/m 600 Im/m 600 Im/m
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