hansen

Flexible RGB-Platine

Technisches Datenblatt

Wilma RGB 12 Volt -

Platine fiir den RGB-Farbwechsel
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Die Platine ist mit LED-Abstand von 15 mm erhaltlich.
Wilma RGB 12V sind flexibel, d.h. sie sind in weiten Grenzen biegbar und geringfligig verdrehbar.

Der elektrische Anschluss erfolgt Uber stirnseitige Létpads. Die kleinste teilbare Lange betragt 45 mm.

Wilma RGB 12V
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15 mm hier ist die Platine teilbar hier ist die Platine teilbar
45mm 90 mm 135 mm 180 mm 225 mm
Lange: 270 mm
Typ Wilma RGB 12V Héhe: .2 é =
Art.-Nr. 57000 200
Wilma RGB 12V -+ 1,5mm

Technische Daten der Platinen

Leistung i
T Abmessungen _ f max. anschlieBbare
yp 9 LED-Abstand | Anzahl LEDs teilbar alle e Platine| je Meter Lange je Einspeisung
Wilma RGB 12V | 270 x 6 mm 15 mm 18 45 mm 43W | 16,0 W 3,00 m
Lichttechnische Daten der Platine

Typ Farbe rot griin blau weil

Wilma RGB 12V 212 Im/m 279 Im/m 77 Im/m 568 Im/m

Stand: Januar 2021 L62-12V/01/2021

Technische Anderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschiitzt.
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