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Die Ausführung in Rainbow-RGB wird mit der internen Platine 
Tamara realisiert. Hierbei können einzelne Segmente im Profil 
separat angesteuert werden. Die Netzteile und Slave-Module 
sind dabei außerhalb des Rohres untergebracht. 

Betriebsspannung 24 Volt 

Schutzart IP30

Schutzklasse III

UV-Beständigkeit beständig

CE, RoHSKonformität

Umgebungsemperaturbereich -25°C bis +65°C 

Restlichtstrom 70% nach 50.000 Betriebsstunden

Leistung / m

2.000 mmmaximale Länge

215 mmminimale Länge

Allgemeine Angaben

Schaltungsart Parallelschaltung 

LED-Abstand

14,5 W

22 mm 

Lichtstrom 418 lm/m

176 mmTeilungsraster

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C

Hinweis:
Steuerung, Slave-Modul und Netzteil werden extern untergebracht

ø 38 mm
Außendurchmesser

Herstellungsverfahren

Durchschlagsfestigkeit

extrudiert

Längenausdehnung

Brandverhalten

Brennbarkeit

Erweichungstemperatur

Elektrische Schaltung

3-adrige Leitung
(Typ 66)

Rainbow-Platine (Tamara)Typ 66

Daten
+

12 Volt 
Netzteil 

+12 V

minus

Datensignal

Anschlussleitung

Jeweils 4 LEDs bilden eine Gruppe, die gemeinsam angesteuert werden

Rainbow-
Steuerung

CAT 5

Slave-Modul
Rainbow

11Ansteuerbare Gruppen pro m

Anwendungen für das LED-Rohr sind z. B. dekorative Licht-
linien innerhalb und außerhalb von Gebäuden, an Treppen, 
Dächern oder Fluren. 
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38 mm

Acryl-Rohr
Wandstärke ~1,7 mm
Material: PMMA


