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Technisches Datenblatt

EVG LED 12-6 (Stecker-Netzteil)

Allgemeine Beschreibung Ausgangsspannung Ausgangskennlinie
(Volt)
Elektronisches Vorschaltgerdt (EVG), welches die Eingangs- 4 Nennstrom
Wechselspannung (230 Volt, 50/60 Hz) in eine Gleich- 0,5 Amp.
spannung von 12 Volt umwandelt. Das EVG ist vorwiegend 15
fur den Betrieb von Leuchtdioden (LED) vorgesehen. 14
Das EVG ist in einem Kunststoffgehduse montiert und 13
wird direkt in die Steckdose gesteckt. 12
Der elektrische Anschluss auf der Eingangsseite (230 Volt) 1
erfolgt Uber einen Eurostecker, auf der Ausgangsseite 10 . \
(12 Volt) erfolgt er uber ein Anschlusskabel mit DC-Stecker. o !
. " 8
Weitere Geritedaten:
7
Gewicht 0,080 kg C€ 6
Funkentstérung VDE 0875, Teil 2A1 (EN 55015) 5
Temperaturen Umgebungstemperaturbereich: max +40 °C 4
3
Gehéuse Gehéauseschale aus PP,
Farbe: weily oder schwarz 2
Schutzklasse I !
Schutzart IP 30 0,1 02 03 04 06 08 1 12
Ausgangsstrom (Amp.)
Eingangsspg. 100 - 240 Volt, 50/60 Hz Anormaler Betrieb:
Eingangsstrom max. 0,19 Amp. Das EVG ist leerlauf- und kurzschluss-
fest (keine Abschaltung).
Ausgangsspg. 12 Volt DC +/-5% Bei Uberlast sinkt die Ausgangsspannung
. entsprechend der Kennlinie (keine
Ausgangsstrom max. 0,5 Amp. bei 12 Volt thermische Uberlastung).

Typische Ausgangsbeschaltung des EVG Parallelschaltung der Diodenschaltungen
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Gehauseabmessungen Gehé&usefarbe: weil oder schwarz
Abmessungen in Millimeter
Ausgangskabel:

Gewicht
80g

63 x 48 x 32 mm

~1.500

DC-Stecker, 2x0,2
\‘7 %

Artikel-Nr. wei3: 5 1206 007, schwarz: 5 1206 000
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