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Technisches Datenblatt

Allgemeine Beschreibung

Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), welches die Eingangs-
Wechselspannung (230 Volt, 50 / 60 Hz) in eine Gleichspannung 
von 24 Volt umwandelt. Das EVG ist vorwiegend  für den Betrieb 
von Leuchtdioden (LEDs) vorgesehen.

Das EVG ist in einem Metallgehäuse montiert und als zusätzliche Iso-
lierung mit einem Kunstharz voll vergossen. Es entspricht damit dem 
Staub- und Feuchtigkeitsschutz der Schutzart IP65. 

Der elektrische Anschluss erfolgt auf der Eingangsseite (230 Volt) 
über ein dreiadriges Netzkabel und auf der Ausgangsseite (24 Volt) 
über ein zweiadriges DC-Kabel.

Kennlinie des Wirkungsgrades in Abhängigkeit 
von der Belastung:

Prüfzeichen:

Technische Änderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt.          Stand: August 2018   D24-150/08/2018

Weitere Gerätedaten:

Gewicht                  1,15 kg

Norm  u.a. EN61347-1, EN61347-2-13
oTemperaturen Umgebungstemperaturbereich -40°C-+70 C 

Gehäuse Gehäuseschale aus Aluminium eloxiert,    
                            Elektronik komplett vergossen

Schutzklasse I

Schutzart IP 65

Eingangsspg. 90 - 305 VAC, 47 - 63 Hz
  127 - 431 VDC

Eingangsstrom 0,75 A bei 230 V Netzspannung

Ausgangsspg. 24 Volt ± 2,5%

Ausgangsstrom max. 6,3 A bei 24 Volt

Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, 
                            Übertemperatur
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Kennlinie der Leistungsherabsetzung in 
Abhängigkeit der Umgebungstemperatur:

Umgebungstemperatur (°C)

m
ö

g
li

c
h

e
 B

e
la

s
tu

n
g

 (
%

)

-40 -25 -10 0 15 30 50 60 70

20

40

60

80

100

F M M110
SELV IP65

+24  Volt 

Masse
Ausgangsstufe 

des EVGs -

+

LED-Platine

mit 7 LEDs

Anpassungs-

widerstand

Parallelschaltung der DiodenschaltungenTypische Ausgangsbeschaltung des EVG

300 20

L x B x H:  228 x 68 x 39 mm

Gehäuseabmessungen Gehäusefarbe: silber
Abmessungen in Millimeter

Kabelbelegung:
rot            +
schwarz    -

Befestigungsmaß
209

300 20

          (grün /gelb )
      AC/L(braun)
      AC/N(blau )
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