Beschreibung hansen

MischweiB-Dimmen (WarmweiB - KaltweiB)

Die hier dargestellten Gerate ermdglichen das Dimmen von zwei Kanédlen im Gegentakt. Wird der eine Kanal herunter
gedimmt, so wird der zweite Kanal zeitgleich herauf gedimmt. Beide Kanale kénnen aus einem oder auch mehreren LED-

Verbrauchern bestehen.

Das Dimmsystem besteht aus Sendern und Empfangern. Der Sender ist das Bediengerat, der Empféanger ist das Betriebs-
geratfirdie LEDs.

Die Sender arbeiten im Batteriebetrieb. Die Empfanger bendtigen ein Netzteil mit einer Spannung von 12 - 36 Volt. Ent-
sprechend kénnen nur LED-Verbraucher mit der jeweiligen Netzteilspannung betrieben werden.

Darstellung der Sender

,2803C*

,2805RCCT
als Hand-Sender

als Wand-Einbausender

Beide dargestellten Sender senden Ihre Steuersignale Gber Funk, d.h. es muss keine Leitung verlegt werden.

Betrieben werden Sie jeweils mit einer Batterie. Vom Hersteller wir eine Lebensdauer der Batterie von 2 Jahren ange-
geben.

Ein Sender kann einen oder mehrere Empfanger ansteuern. Ein Empfanger kann von mehreren Sendern betrieben
werden. Das heil}t in der Praxis, dass der Kunde die LEDs sowohl von der Wandsteuerung als auch vom Handsender

bedienen kann.

Anordnung der Gerite fiir die Mischwei-Steuerung (Warmweilt - KaltweiR)

Netzteil Empfanger Platine

- l - B F i —
L L1 e - -
, J (- g A g

% 1 -
.._J 12 - 36 Volt (PWM) T T

kaltweiBe warmweile

230 V /50 Hz 12 - 36 Volt (DC) B0 RmE Bl L

|

I

LED LED
Empfanger
Der Empfanger ist sowohl Empfanger fur die
Funksignale als auch das Betriebsgerat fur die Praone..’ |
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Steuerbefehle, die von dem Sender empfangen . .
werden, bleiben im Empfénger gespeichert. - !
Wand- Hand-
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