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Steuerung fur RGB / RGBW

Mit der Funksteuerung fiir RGB/RGBW kénnen zahlreiche
Lichtanwendungen farbig animiert werden.

Voraussetzung fur das farbige Licht sind Platinen, die mit
RGB-LEDs bestickt sind. Diese LEDs kénnen 16 Mio. Far-
ben erzeugen. Es ist allerdings schwierig, mit RGB-LEDs
gutes weilles Licht zu erzeugen. Deshalb kann man die
RGB-Platine mit einer zusatzlichen weillen LED ergénzen,
mit der ein qualitativ hochwertiges weiles Licht erzeugt wird.
Mischt man beide LEDs, dann entsteht pastellfarbene Licht.

Folgende Produkte kdnnen mit RGB-Licht geliefert
werden:

- Platinen verschiedenen Abmessungen

- Flachenlicht

- LED-Rohr

- Miniprofile

Die Funksteuerung kann sowohl RGB als auch RGBW und
bietet folgende Funktionen:

- Manuelles Einstellen der Lichtfarben

- Mischen der drei Grundfarben Rot, Griin, Blau

- Manuelles mischen von RGB und Weil}

- Dimmen von RGB und Weil}

- 10 Automatikprogramme sind voreingestellt

- Aufteilung der LEDs in Zonen

- Speicherfunktion fir individuell gemischte Lichtfarben

Anordnung der Gerite fiir die RGB / RGBW Steuerung
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Der Empfanger ist sowohl Empfénger fur die
Funksignale als auch das Betriebsgerat fur die
LED-Platinen. .

Steuerbefehle, die von dem Sender empfan-
gen werden, bleiben im Empfanger gespei-
chert.

Wand-
Einbausender

5

R =Rot N
G =Griin
B =Blau I
W=Weil [ ]
Platinen

" Flichenlicht

SN
. —

M%

Platine

= o

12 - 36 Volt (PWM) T T

RGB-LED weile-LED

Hand-

Sender

(3
hansen

Hansen GmbH
Tel. +49 4843-20090 =

technologie - elektronik - licht

Technische Anderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschiitzt.

Stand: September 2018  B-RGB/09/2018

info@hansen-led.de = www.hansen-led.de




