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Übersicht Funksteuerungen

Mischweiß Dimmen mit Funksteuerung
Hand-Sender

Funkdimmer zur Einstellung der Helligkeit und Lichtfarbe

• Eingangsspannung 12 oder 24 Volt DC (abhängig von der LED-Last)

• 2 x 2 Ausgänge mit jeweils bis zu 5 A

• PWM-Ausgang mit 12 oder 24 Volt (abhängig von der LED-Last)

• Dimmbereich 0 - 100%

• Anschluss eines separaten Tasters über Kabelanschluss möglich 

Wand-Einbau-Sender
2805RCCT

2803C

Empfänger     2501M

86 x 86 mm

Einfarbig Dimmen mit Funksteuerung
Funkdimmer zur Einstellung der Helligkeit

• Eingangsspannung 12 oder 24 Volt DC (abhängig von der LED-Last)

• 4 Ausgänge mit jeweils bis zu 5 A

• PWM-Ausgang mit 12 oder 24 Volt (abhängig von der LED-Last)

• separates dimmen der 4 Kanäle mit dem Hand-Sender

• gemeinsames dimmen aller Kanäle mit dem Wand- und Taschen-Sender
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Hand-Sender

2801F 2801E

Wand-Einbau-Sender
2805R

86 x 86 mm

Empfänger    2501N

• Anschluss eines separaten Tasters über Kabelanschluss möglich

für bis zu
4 Zonen*

für die
4 Kanäle eines

Empfängers

* Mit einer Zone ist eine Empfängergruppe gemeint. Jeder Zone können unendlich viele Empfänger zugeordnet werden.
 (2801F zur Ansteuerung von bis zu 4 separaten Empfänger(-gruppen) / 2801E zur Ansteuerung der 4 Kanäle eines Empfängers)

LED12 oder 24 Volt

LED12 oder 24 Volt

RGB / RGBW Funksteuerungen

Empfänger     1009FA

Empfänger     1029RGBWfü
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*Mit einer Zone ist eine Empfängergruppe 
gemeint.  Jeder Zone können unendlich 
viele  Empfänger zugeordnet werden.

LED12 oder 24 Volt

LED12 oder 24 Volt

Wand-Einbau-Sender
2820-W

86 x 86 mm

Funksteuerung für RGB und RGBW

Ÿ Eingangsspannung 12 oder 24 Volt DC

Ÿ Einstellung jeder Farbe mit den Hand-Sendern möglich

Ÿ 4 Ausgänge mit jeweils bis zu 5 A (d.h. auch für RGBW geeignet)

Ÿ Speicherfunktion für die eingestellte Lichtfarbe

Ÿ Automatischer Farbumlauf...Geschwindigkeit und Helligkeit einstellbar


