
Zwei unterschiedliche Steuerungen werden angeboten, die folgende Aufgaben haben:

• die Dimmung von Lichtwerbe- oder Beleuchtungsanlagen in Abhängigkeit vom Umgebungslicht 

• ein 0-10 V Signal zur Dimmung von Geräten mit 0-10 V Steuereingang zu generieren

Lichtabhängige Steuerung
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Geräteübersicht

Lichtabhängige Steuerung

• Einstellmöglichkeit der „Einschalthelligkeit“ und der „Nachtabsenkung“

• Steuerung kann auch als permanenter Dimmer verwendet werden

• bis zu 50 Converter können angesteuert werden

• Lichtsensor wird im Schatten außerhalb der Leuchtkörper montiert
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230 V

2-adrige Steuerleitung

0 - 10 Volt

RGB
Steuerung

Licht-
abhängige
Steuerung

Licht-
sensor

4-adrige

Sensorleitung

(Länge 2 m)

LED-
Leitungen

L x B x H:
90 x 90 x 45 mm

Lichtabhängige Steuerung

Bezeichnung

L I C H T

Länge: 2 m Anschluss durch
Netzwerkleitung

max. 100 m
(nicht im Lieferumfang)IP 54

Anschlussleitung 
mit integriertem

Lichtsensor

Lichtabhängige Steuerung für Hutschienenmontage
Anwendungsbeispiel
Converterschrank

• Steuerung montiert auf Hutschiene
• Sensoreinheit extern an beliebigem Ort

IP 20

Bezeichnung
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Lichtabhängige Steuerung für Hutschiene

5 1201 131Lichtabhängige Steuerung für Hutschiene mit Uhr

Netzeingang Steuer-
Stromkreise

LED-
Stromkreise

Lichtabhängige
Steuerung

Anschlussleitung
für Lichtsensor

Länge: 2 m Anschluss durch
Netzwerkleitung

max. 100 m
(nicht im Lieferumfang)IP 54

Anschlussleitung 
mit integriertem

Lichtsensor

• Einstellmöglichkeit der „Einschalthelligkeit“ und der „Nachtabsenkung“

• bis zu 50 Converter können angesteuert werden

• vier Ausgangskanäle für 0-10 V individuell einstellbar

• optional mit integrierter Uhr und Relaisausgang zur Ansteuerung eines 

  externen Schützes (nicht im Lieferumfang)

L x B x H:
90 x 72 x 60 mm
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