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Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C

Bei dem hansen swing~light open handelt es sich um 
eine längliche LED-Leuchte. Die einzelnen Lichtpunkte sind 
bewusst sichtbar. 
Anwendungen sind die indirekte Beleuchtung von Licht-
vouten oder die Hinterleuchtung von Bildern oder Gegen-
ständen. Eine weitere Anwendung ist eine punktförmige 
Lichtlinie als gestalterisches Element an Gebäudefassaden.

Der Baukörper besteht aus einem extrudierten Silikonprofil. 
Im Profil-Innenteil sind die LEDs und die elektrischen An-
schlüsse untergebracht, die mit einer transparenten Verguss-
masse versiegelt sind. 
Die Anschlussleitungen werden an den Profil-Enden heraus-
geführt.

Die LED-Platinen werden in Reihenschaltung betrieben. Das 
swing~light open Profil kann mit unterschiedlichen LED-
Abständen geliefert werden. Der Mindestabstand beträgt 
15 mm. Größere Abstände sind bis zu 100 mm möglich.

Leistung pro Meter 9 W

Netzteil hansen Converter, Typ C100/...

Schaltungsart Reihen-/Parallelschaltung

max. LED-Strom 50 mA

LED-Leistung (50mA) 0,15 W

Converterstrom 100 mA

Anschlussleitung

120°LED-Abstrahlwinkel

Restlichtstrom 80% nach 50.000 Betriebsstunden

15 - 100 mmLED-Abstand

Umgebungstemperaturbereich -25°C bis +65°C

Schutzart IP 67

Schutzklasse II

Konformität CE, RoHS

max. Lieferlänge 5.000 mm

minimaler Biegeradius 150 mm

Biegerichtung horizontal und / oder vertikal

Allgemeine Angaben

Warmweiß (2700 K), Kaltweiß (6500 K)

Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange

Elektrische Schaltung

swing~light open darf nur 
mit hansen-Convertern mit 
Konstantstromverhalten 
betrieben werden.

230 V

+
C100/990 (Beispiel)
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Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C

r = 15 cm

minimaler Durchmesser
der Biegung

30 cm

swing-light kann mit
einem minimalen Radius
von 15 cm in horizontaler
und/oder vertikaler 
Richtung gebogen werden.

LED

25 mm

10,5 mm

Leitungsanschluss

stirnseitig nach unten

Leistung pro Meter 2,5 W

Netzteil hansen Converter, Typ C50/...

Schaltungsart Reihenschaltung

max. LED-Strom 50 mA

LED-Leistung (50mA) 0,15 W

Converterstrom 50 mA

Anschlussleitung

Biegen des Profils

Querschnitt und Abmessungen

H07RN-F  1x1,5 mm² (Hansen Typ 24)

Elektrische Angaben (Beispiel für 60 mm LED-Abstand)Elektrische Angaben 15 mm LED-Abstand (max. Helligkeit)

H07RN-F  1x1,5 mm² (Hansen Typ 24)


