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Installation der Hochspannungskabel keine langen/parallelen Hochspannungskabel

Falsch:
- grofRer Abstand zwischen
Trafo und Neon !

Falsch:
- Hochspannungskabel parallel und
zusatzlich im Kabelkanal verlegt !

Richtig:

Hochspannungskabel in kirzestem Abstand
zum Neonrohr installiert !

maximal anschlieBbare Rohrldngen beachten

Richtig:
kurze Hochspannungskabel, nicht parallel verlegt

Falsch: lange, parallele Kabel

Richtig:
maximale Rohrlangen
nicht Uberschreiten!
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Falsch:

Maximalwert aus der
Rohrlangentabelle
Uberschritten!

Xeg

Ki maximale Rohrlange 4"

Waérmestau vermeiden

Hochspannungskabel

Bei der Installation der
EI:B Trafos muss unbedingt

ein Warmestau verhin-
EB dert werden.
Daher soll der Abstand
der Trafos mindestens
EI:E 2 cm betragen.

Zuséatzliche Warme
Die EVGs kénnen durch Sonneneinstrah-
ohne Einschrénkung  lung ist zu vermeiden !
direkt auf Metall
montiert werden !

Richtig:
(:G_ nur Kabel mit Kunst-

stoff-Isolierung
(PVC, Silicon, etc)

keine Verkabelung liber mehrere Buchstaben

groBer Abstand zum Metall

Falsch:
niemals Kabel mit

geerdetem Beidraht

oder Metall-Ummante-
ung verwenden!

Richtig:

nur die Réhren

aus einem Buchstaben
an das EVG anschlieRen!

Falsch:
niemals Rohren
aus mehreren
Buchstaben

zusammenfassen!

Falsch: keine Ganz-
metall-Rohrhalter
verwenden!

Richtig: nur isolierte
Rohrhalter verwenden!

Richtig: Falsch:

Abstand Abstand zum
zum Metall Metall zu
grol3 genug gering
(nach VDE 0128)

Trage Sicherungen verwenden

Abstand bei groRer Spannung

Netzsicherung
oder I Trafo 1

Automat

230 Voli

Trafo 2

Wegen des gréReren
Einschaltstromes sind
nur Sicherungen oder
Automaten mit tréger
Schaltcharakteristik
zu verwenden!

Trafo 3

Trafo 4
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Besondere Hinweise fiir 5 und 8 kV Trafos:

Beim Anschluss groRRer

Rohrlangen ist zu ver-

hindern, daR die Réhren Die Verwendung von
sich beriihren Schutzkappen (Sili-
(Vorsicht: Spannungs- kon) ist in jedem Fall
Uberschlag!) zu empfehlen!

Das Anschlusskabel muss Abstand zum anderen
Elektrodenanschluss haben !

Warmestau verhindern

5 kV und 8 kV Trafos

Falsch:

- zuviel Neonréhren
mit dem Trafo in

Richtig: einem zu kleinen

Trafo so montieren, dass | Gehéuse

keine tibermaRige - Wérme von aufen

Erwarmung entstehen (z.B. Sonnenein-
Kann. strahlung)

max. 60 °C

(Temperatur im Kasten)

Wegen der hohen Sekundarspannung
und der
integrierten Leerlaufabschaltung
sind die
5 kV und 8 kV Trafos
fiir AuBenanlagen nicht geeignet
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Die Installationsvorschrift EN 50107 begrenzt die
ﬁn dhen AusgangS_l;lemmen: %ﬂuﬂﬂ%ﬂuﬂuﬂ%ﬂﬂ EVGs arbeiten mit einer Betriebsfrequenz von ca. Trafo Réhren Spannung im Hochspannungskreis auf maximal
F?;Zusé’.fznc(fﬂig?'zgfggé " 20.000 Hz. Erst durch diese relativ hohe Frequenz S.EI;(lilndér— ol gigorgioi:;g;gglfarxépannung o Stromikres

H H P . wicklungen 3
' ergeben sich die groken Vorteile der EVGs: 9 1 <« v o — darf 10.000 Volt betragen.
« kleine Abmessungen / geringes Gewicht Sekundar-
spannun: . .
» Integration von Erdschluss- und Leerlaufschutz P ¢ wirtuelle grgo%l?/ gf;&n;ﬂgég:g:u&ﬁ (?Z?eexlig:nzl;f
m”; /12041 : ﬂgckerfreles. Licht / Erde" wicklung des Trafos in zwei Halften aufgeteilt,
7.1-4’%4 + Dimmbarkeit u.s.w. <—— Mittelpunkt ——» die in Reihe geschaltet werden.
Durch die Frequenz von 20 kHz kénnen aber auch @ ) i .
P Fehlerquellen entstehen, die bei der Installation Signal- Der Mittelpunkt der Wicklungen wird geerdet.
An den Eingangsklemmen: Qi . 12
Avﬂvﬂvﬂv 230 Volt mit einer Frequenz von 50 Hz bedacht werden massen: geber Sekundar- Die Spannung, die vom Trafo erzeugt wird, bildet
Eine Auswirkung der hohen Frequenz ist, zusammen T <—— spannung —p sich spiegelbildlich an den Réhren ab. Daher ist
mit der Hochspannung der Ausgangsseite, dass M in der Mitte der Rohren (theoretisch) keine

Das EVG wandelt die Netzspannung (50 Hz) A ’ - :
in eine Hochspannung mit ca. 20 kHz um sich ein kapazitiver Strom ausbilden kann:

« zwischen den Hochspannungskabein
« zwischen Hochspannungskabel und Metall
« zwischen Réhren mit hohem Spannungsunterschied

Spannung gegen Erde vorhanden.

parasitarer Strom Die Kenntnis Uber die Konstruktion der Transformatoren hilft bei der Installation.
durch Kabelkapazitaten

Parallel installierte Hochspannungskabel verursachen

e o e ) Mittelpunktgeerdete Trafos haben zwei "heie" Enden: die Anschliisse zu den Réhren. Hier ist die
Kapazitéten, durch die ein parasitarer Strom flieRen

volle Spannung vorhanden und hier ist auch die Isolierung bzw. der Abstand zu Metall oder dem

kann. Die Folgen kénnen ungleichméRige Helligkeit, anderen Anschluss besonders wichtig.

nutzbarer Strom UibermaRige Erwarmung des Trafos oder Funkstérun-

durch die Rohre gen sein. Daher gilt die Regel: Wie die Spannung im Trafo erzeugt wird, so ist sie auch an den Réhren vorhanden: gegen Erde
Kabel vom Trafo zum Leuchtrohr nicht paraliel und gemessen ist die Spannung an den Einspeisepunkten am gréf3ten und wird zur Mitte hin immer

geringer. In der Theorie ist in der Mitte der Réhren keine Spannung mehr vorhanden. Hier ist der

so kurz wie méglich verlegen. - ’ :
Isolationsbedarf daher auch weitaus geringer.

Agffda”i;g‘est?nf';\ns;{g""‘(ﬁ:c'ﬁ”gﬁnsgj‘g;") Ist der Abstand zwischen den Hochspannungs- Die geschilderten Zusammenhange machen ersichtlich, warum die Hochspannungskabel vom
¢ 1.000 Volt: 13,5 mm anschliissen (aktive Teile) zu klein, besteht die Gefahr Trafo zu den Réhren so kurz wie méglich sein sollen: diese Kabel werden mit der vollen
2 e 28 mm eines Spannungsiiberschlages zum Metall (Licht- Hochspannung beaufschlagt und bilden, gemeinsam mit der Kabelkapazitat, eine Gefahrenquelle

8.000 Volt: 45 mm bogen), der den Erdschlussschalter auslésen fiJrj_e_adg Neon_installation. Dies g_;_ilt ingbesondere fur EVGs, da durch die hohe Frequenz die
N schadliche Wirkung noch verstéarkt wird.
kann. Durch Feuchtigkeit wird dieser Vorgang noch

verstarkt. Deshalb: Aus den vorgenannten Griinden ist eine Mitten-Einspeisung mit kurzem Kabel immer einer
é Mindestabsténde (nach VDE) einhalten auleren Einspeisung mit langem Kabel vorzuziehen.
glinstige | i ungiinstige
. . . . Installation Installation
Wird eine grofke Anzahl Réhren auf engem Raum langes Kabel (Riickfuhrung) ! !
mit sehr niedriger Spannung
an den Trafo angeschlossen, so leuchtet das Neon N
auch, wenn die maximale Rohrlédnge Uberschritten > > > > > > > >
wird.
7l"rotzdem sollte nie mehr Neon als in der Rohr- \Kurze Kabel \Ianges Kabel
Viele Neonrshren Iang"entabelle angegeben, angeschlossen werden, mit héchster mit héchster
auf engem Raum da Uberlastung des Transformators droht! Spannung Spannung
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