Beschreibung hansen

Temperatur-Abschalter articei-nr. 5 9200 043 (1-phasig) 50010 001 (2-phasig)

Hohe Umgebungstemperaturen kénnen zu Schaden an Netzteilen und Leuchtmitteln in Lichtwerbeanlagen
fuhren. Die Lebensdauer aller technischen Gerate wird dabei erheblich reduziert. Um dieses zu verhindern,
dient der Temperatur-Abschalter zum Schutz vor Uberhitzung in Lichtwerbeanlagen.

Der Temperatur-Abschalter hat einen Temperatursensor, der innerhalb des Leuchtbuchstabens dort
montiert werden sollte, wo die héchsten Temperaturen zu erwarten sind. Beim Erreichen einer Umgebungs-
temperatur von mehr als 55°C schaltet der Temperatur-Abschalter die Versorgungsspannung der Licht-
werbeanlage ab. Das Wiedereinschalten der Lichtwerbeanlage erfolgt automatisch, sobald die Umgebungs-
temperatur auf unter 45°C absinkt.

Der Temperatur-Abschalter befindet sich in einem Kunststoffgehause und ist mit Kunstharz vergossen und somit
fir den direkten Einbau in Leuchtbuchstaben geeignet ( IP 65 ). Die Abschaltung erfolgt durch ein elektro-
mechanisches Relais (230 V/ 16 A).

Fur gréRere Leistungen ist der Temperatur-Abschalter auch mit einem 2. Relais lieferbar.

Eskénnendann 2 x 16 Ageschaltet werden.

Am Gehdause befindet sich eine griine LED, die den Normalbetrieb anzeigt. Leuchtet zusatzlich die rote LED,
so war die Abschalttemperatur erreicht und das Gerat hat abgeschaltet.

Leitungslange: 2,5 m

Anschlussklemmen

Temperatursensor

Bezeichnung Artikel-Nr.

Temperatur - Abschalter, 1-phasig 59200 043

Temperatur - Abschalter, 2-phasig 50010 001

Rote LED -
(Anlage abgeschaltet) Erlauterung:
Griine LED 1-phasig: Ein Relais schaltet bis zu 16 Amp.
(Anlage in Betrieb) 2-phasig: Zwei Relais schalten jeweils max. 16 A

(Die 2-phasige Ausfiihrung hat einen zusétzlichen
Klemmenanschlu® fir die 2. Phase)
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Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V
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